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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie oraz wytyczne projektowe dostarczone przez Inwestora
- Mapa do celéw projektowych

2. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie powierzchni gruntu dziatki budowlanej. Z
przebudowg policznikowego przytacza co na terenie WSPR na dziatce nr 1799/19, obr 216

w Rzeszowie.
3. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla ww. inwestycji.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
( cze$¢ opisowa)

1. Lokalizacja:

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 1799/19 obr. 216 potoZzonej po
wschodnigj stronie ul. Warszawskie] w Rzeszowie.

Teren lokalizacji jest generalnie ptaski i graniczy:

- od potudnia z istniejgcym parkingiem i budynkiem handlowym

- od pétnocy i wschodu z terenami zabudowy mieszkaniowej

- od zachodu z terenem WORD

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Przedmiotowy teren przy budynku WSPR obecnhie jest wykorzystywany jako plac
manewrowy oraz drogi dojazdowe do Pogotowia. Wokét nich oraz na wysepkach
wewnetrznych pozostaty fragmenty terenow zielonych (trawnik i mtode drzewa). Teren jest
ogrodzony siatka oraz oswietlony z sieci elektrycznej policznikowej. Na drogach istniejg
odwodnienia w postaci krat i studzienek kanalizacji deszczowej. Przez przedmiotowy teren
przebiegajg przytacza do budynku - kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wody, co i
elektryczne. Wjazd na dziatke znajduje sie od strony potudniowej. W centralnej czesci
przedmiotowego terenu znajduje sie budynek WSPR oraz parterowy budynek stagji
kontroli pojazdow. _

Teren planowanego utwardzenia jest obecnie czesciowo utwardzony i poro$niety trawa.

- Projektowane zagospodarowanie terenu:

Obecny projekt zmienia istniejgce zagospodarowania terenu w nastepujacym zakresie:

- niwelacji terenu w miejscu planowanego utwardzenia z rozbiorkg istniejgcych utwardzen
- wykonanie nawierzchni utwardzonych

- wykonanie nowego policznikowego przytacza co (jako przebudowa istniejacego
przytacza co) do stacji kontroli pojazdéw



Wyzej opisane zmiany zagospodarowania pokazana na rysunku nr 1.

4. Informacje oqo6lne:

Przedmiotowy teren nie podlega ochronie konserwatora zabytkéw, nie podlega ochronie
na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest terenem
gorniczym a projektowany obiekt nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow. Obiekt nie bedzie oddziatywat na dziatki sgsiednie. llos¢ wad
opadowych z terenéw utwardzonych po wykonaniu planowanej inwestycji sie nie zwiekszy
— obecnie tereny te tez sg w wiekszosci utwardzone.

5. Informacje dotyczace wplywu obiektu nha sSrodowisko oraz charakterystyka
ekologiczna:

Projektowana inwestycja nie zwiekszy emisji substancji do otoczenia i zuzycia surowcow
(w tym wody), materiatow, paliw i energii (elektrycznej i cieplnej). Obiekt nie bedzie miat
negatywnego wptywu na $Srodowisko: ogrzewanie — co, kanalizacja - do sieci gminnej,
Smieci — odbiér przez stuzby gminne. Brak szkodliwej emisji hatasu i wibracji,
zanieczyszczen gazowych czy ciektych.

6. Opis techniczny robét na terenie WSPR na dzialce nr 1799/15 i 1799/16 tj.:

1. Utwardzenie terenu (droga wyjazdowa spod wiaty prowadzgca w kierunku wschodnim),
aw tym: :

a) rozebranie kraweznikow kolidujgcych z projektowang drogg — 24,7(19,7+5)mb

b) wykonanie koryta pod nawierzchnie z wywiezieniem nadmiaru ziemi i gruzu gtebokosci
0,5m —76,25m3

c) zabezpieczenie istniejgcych zasilajacych kabli elektrycznych potozonych w
projektowanych nawierzchniach utwardzonych rurami ochronnymi dwudzielnymi lub
czesciowe ich przetozenie (wyprostowanie)

d) wykonanie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone (podbudowy umozliwiajgce wjazd
samochodéw typu TIR) — 152,5m2, uktad warstw:

- 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

- 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 8/63

- 10 cm - poduszka piaskowa

e) montaz kraweznikow drogowych na tawach betonowych wokét drogi — diugosé
56,1(35,5+4,6+16)mb -

f) wykonanie nawierzchni asfaltowych drogi — 152,5m2, uktad warstw:

- 4cm - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna asfaltowa

- 5ecm - nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej - warstwa wigzaca asfaltowa

2. Policznikowy przytacz CO od wezta w budynku WSPR do Stacji Kontroli Pojazddéw, a w
tym:

a) odciecie istniejgcego podtaczenia zasilania CO do Stacji Kontroli Pojazdéw w wezle CO
i w budynku Stacji

b) wyjscie z wezta CO nowym odcinkiem zasilania w kierunku Stacji

c) rozebranie nawierzchni asfaltowej oraz usuniecie ziemi na trasie nowego przytacza -
12m2

d) potozenie przytacza CO w wykopie — dtugos¢ 26m

e) zasypanie wykopu oraz uzupetnienie nawierzchni asfaltowej - 12m2




f) wejscie przytaczem do budynku Stacji oraz podtgczenie do niego instalacji wewnetrzne;

3. Zabezpieczenie istniejgcych linii elektrycznych i teletechnicznych:

1. Zakres robot

— zabezpieczenie istniejgcych kabli elektroenergetycznych przebiegajacych pod
projektowang drogg dojazdowa;

— zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji telekomunikacyjnej przebiegajacej pod
projektowana drogg dojazdowa;

2. Zabezpieczenie istniejacych kabli elektroenergetycznych.

Przez teren planowanej inwestycji przebiegajg istniejgce kable ziemne:

— policznikowy kabel NN zasilajacy budynek administracyjny WORD;

— linia kablowa 2x SN;

Whiwv kable w miejscu skrzyzowania z planowang drogg dojazdowg nalezy

zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi typu Arot A-110PS (kabel NN) oraz

Arot A-160PS (kable SN).

Lokalizacje rur ostonowych oraz ich typ i dtugos¢ podano na planie zagospodarowania
~ terenu.

Kable w miejscu skrzyzowania z drogg halezy odkopaé i zatozyé na nhie rury ochronne

dwudzielne. Gtebokos¢ utozenia kabli w rurach nalezy dostosowaé do nowo-projektowanej

drogi, tak aby znajdowaty sie na gtebokosci min 1,0m od géry jezdni.

Prace zwigzane z odkrywka kabli nalezy prowadzi€ recznie.

3. Zabezpieczenie istniejacej kanalizacji telekomunikacyjnej

Istniejacy odcinek kanalizacji telekomunikacyjnej przebiegajacy pod projektowana drogag
dojazdowg nalezy zabezpieczyé tawg betonowsg zbrojong.

Kanalizacje telekomunikacyjna w miejscu zabezpieczenia nalezy odkopac, rury oczyscic
i obsypac 5-cio cm warstwa piasku. Na obsypce piaskowej wykona¢ zasypke z 10cm
zwiru. Na tak przygotowane] powierzchni wykona¢ zbrojong tawe betonowg o
szerokosci min 80cm - tawa powinna wystawa¢c min. 30cm poza obrys
zabezpieczanych rur telekomunikacyjnych.

tawe zasypac piaskiem oraz kruszywem podbudowy jezdni asfaltowe].

Uwaga 1:

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywanych robét, ze odkopane kable sa
nieczynne rur ostonowych nie nalez stosowaé, a ich brak winien obnizy¢ koszt
wykonania roboét.

Uwaga 2:
Roboty przy kablach oraz teletechnice wykonywaé w porozumieniu z wiascicielem sieci.

Il. BRANZA SANITARNA

Il.1. Przebudowa przylgcza cieplhego

W zwigzku z likwidacjg kanatu cieptowniczego kolidujgcego z projektowanym placem
egzaminacyjnym  WORD, zaprojektowano  przebudowa przylagcza cieplnego
niskoparametrowego zasilajgcego istniejacy budynek stacji kontroli pojazdow.
Oszacowano max. zapotrzebowano ciepla do ogrzania i wentylacji budynku na 10 kW. Na



tej podstawie przyjeto $rednice przytacza z rur stalowych DN32. Zaprojektowano przytacz
cieplny od istniejacego budynku WSPR ozn. ,C1", gdzie bezposrednio za s$ciang
zewnetrzng znajduje sie wymiennikownia z rozdzielnig ciepta, do budynku stacji kontroli
pojazdéw ozn. ,C2". Oba budynki sg parterowe, niepodpiwniczone. Wiaczenie
projektowanego przytacza wykonaé w isthiejgce rurociagi zasilajgce DN40 na
rozdzielaczach. Parametry techniczne przytgcza: :

— temperatura czynnika grzewczego w sezonie grzewczym - 90/70 °C

— ci$nienie nominalne czynnika grzewczego - 0,6 MPa;

— dhugosc przytacza -24 5 m;

— $rednica przytacza - 2x 42.4/90mm;

Zaprojektowano przytacz w technologii rur preizolowanych stalowych dn32 z izolacja
typu standart. Rura przewodowa stalowa atestowana ze stali St37 (wg DIN 1626) lub
w gatunku P235GH (wg PN-EN 10217-2) ze szwem wzdluznym posiadajaca atest 3.1.B
zgodnie z normg PN-EN 10204+A1. Srednica zewnetrzna rury stalowej, minimalne
grubosci Scianki rury stalowej, tolerancja $rednic i tolerancja grubosci Scianki rury stalowej,
gatunek stali, sktad chemiczny i wtasciwosci mechaniczne muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w aktualnej normie PN-EN 253. Pianka izolacyjna uzyta do produkcji rur
preizolowanych musi byé sztywng pianka poliuretanowa o wsp. przewodnosci ciepta nie
wiekszym niz 3=0,027 W/m?, spetniajaca wymagania obowigzujacej norm PN-EN 253.
Pianka izolacyjna powinna byc¢ spieniana cyklopentanem, a nie freonami twardymi,
freonami miekkimi lub CO,. Ptaszcz ostonowy stosowany w procesie produkcji rur
i elementéw preizolowanych musi byé wykonany z polietylenu wysokiej gestosci i musi
spetniaé aktualne wymagania najnowszej normy PN-EN 253. Ptaszcz ostonowy moze by¢
rurg wyprodukowang w odrebnym procesie albo moze by¢ wykonany bezpo$rednio
poprzez witaczanie na izolacje.

Do potaczenia rur i ksztattek preizolowanych zaprojektowano mufy polietylenowe
sieciowane radiacyjnie z korkami wgrzewanymi, obkurczane palnikiem gazowym. Po
obkurczeniu mufy nalezy poddaé cisnieniu probnemu a nastepnie przestrzen pomiedzy
rurg stalowg a mufg wypeic¢ izolalacja piankowag spetniajgca wymagania obowiazujgcej
normy PN EN 253.

Rurociagi preizolowane wyprowadzi¢ nad posadzke stacji kontroli pojazdow
i wymiennikowni za pomocg kolan 90st o dt. ramion 1,0x1,0m montowanych w pionie.
Korice rur preizolowanych w zabezpieczy¢ polietylenowymi korncéwkami termokurczliwymi.
P'rzejécia rur preizolowanych przez sciany betonowe i posadzke wykona¢ za pomocyg
podwdéjnych pierscieni uszczelniajgcych.

Rury preizolowane stalowe taczy¢ przez spawanie gazowe. Rury w otwartym
wykopie uktadaé na gtebokosci 1,0m na podsypce piaskowej gr. 15cm. Wykop na catej
ditugosci uzupetnié piaskiem do podbudowy nawierzchni asfaltowej. Nawierzchnie
odtworzy¢ do stanu istniejgcego z asfaltu na podbudowie betonowej gr. 15cm
i podbudowie z kruszywa tamanego gr. 15¢cm.

W  wymiennikowni przytgcz wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
montowanych na S$cianie. Rury stalowe nalezy oczyscic do lIst. i zabezpieczyé
antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie farbg gruntujaca i nawierzchniowa.

W budynku stacji kontroli pojazdéw odcinek przytacza wykona¢ z rur miedzianych



uktadanych pod stropem i potaczy¢ z instalacja z rur miedzianych w miejscu zasilania

aparatu grzewczo-wentylacyjnego. Istniejace zasilanie w posadzce odciac.

Na rurociggach tradycyjnych zamontowa¢ mosiezne zawory odcinajgce gwintowane
1" i automatyczne zawory odpowietrzajgce. Rurociagi izolowac termicznie otulinami
z pianki PE gr. 20mm.

Uwaga :

Materialy budowlane i wykonczeniowe winny posiada¢ wymagane aprobaty i
odpowiada¢ odpowiednim normom. Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne
winny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlana, przepisami BHP i p.poz. oraz
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Niniejsze
opracowanie nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi i wykonawczymi
. w celu unikniecia bledow w realizacji obiektu.
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