Plac Egzaminacyjny dla kategorii A

Przedmiar

Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic.

11898)

strona nr:

1

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robdt Tlos¢ ‘Krot. ‘ Jedn.
1 Plac manewrowy dla przeprowadzenia egzaminu na kategorie "A"
2 Niwelacja terenu za garazem
1 KNR 231/801/1
Rozebranie betonowej opaski przy pdlnocnej scianie garazu , grubos$é 12-cm 17 m2
2 KNR 231/803/3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
grubo$¢ nawierzchni 3-cm przy wiacie obok Stacji Kontroli Pojazddw 93 m2
3 KNR 231/803/4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
dodatek za kazdy dalszy l-cm JW 93| 5,00 |m2
4 KNR 231/801/3
Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubos$é¢ 12-cm pod nawierzchnig
asfaltowaJwW 93 m2
5 KNR 231/801/4
Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1l-cm
gruboséci/ doptata za 8 cm/JW 93] 8,00 |m2
6 KNR 231/803/3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
grubo$¢ nawierzchni 3-cm  wzdiuz pdinocnej granicy dziatki w miejscu
planowanego ogrodzenia z nacieciem nawierzchni PI%g diamentowg 53 m2
7 KNR 231/803/4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
dodatek za kazdy dalszy l-cm JW 53] 5,00 | m2
8 KNR 231/801/3
Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubos$é¢ 12-cm pod nawierzchnig
asfaltowaJwW 53 m2
9 KNR 231/801/4
Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1l-cm
gruboséci/ doptata za 8 cm/JW 53| 8,00 |m2
10 KNR 231/813/3
Rozebranie kraweznikdédw, betonowych 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej
na styku z istniejgcym plaacem egzaminacyjnym 19 m
11 KNR 231/812/3
Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu B-10
19%0,30%0,20 = 1,14
1,14 ~1,140 m3
12 KNR 231/803/3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
FRAGMENTU przy wjezdzie do GARAZU grubo$é¢é nawierzchni 3-cm 179 m2
13 KNR 231/803/4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
dodatek za kazdy dalszy 1l-cm JW 179 5,00 | m2
14 KNR 231/801/3
Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, pod naw. asfaltowg grubos$é
12-cm pod nawierzchniag asfaltowg JW 179 m2
15 KNR 231/801/4
Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1l-cm
gruboséci/ doptata za 8 cm/JW 179| 8,00 |m2
16 KNR 231/815/2
Rozebranie chodnikéw, w miejscu projektowanych utwardzehn pod przyszie
miejsca postojowe 21 m2
17 KNR 231/813/3
Rozebranie kraweznikdédw, betonowych 15x30-cm na podbudowie cem piaskowej 99 m
18 KNR 231/812/3
Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu B-10
99*0,30%0,20 = 5,94
5,94 ~5,940 m3
19 KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km
2,04+18,60+10,60+21,48+7,08 = 59,8
59,8 ~59,800 m3
20 KNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny
1-km 59,80 9,00 | m3
21 KNR 401/108/11
Wywdz zgrozowanych nawierzchni asfaltowych samochodami samowytadowczymi do
1-km
7,44+4,29+14,32 = 26,05
26,05 ~26,050 m3
22 KNR 401/108/12
Doptata na kazdy nastepny 1-km 26,05 6,00 | m3
23 Koszty utylizacji rozebranych nawierzchni asfaltowych zgruzowanych
26,05*0,850 = 22,1425
22,1425 ~22,143 t
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24 KNR 201/206/4 (2)
UKOP zatadunek- koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,60-m3, gr. kategorii III, samochdéd
5-10-t guntu wraz z uwzglednieniem grubo$ci podbudowy dla projektowanego
PLACU Kat "A" 1 147 m3
25 KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupeilniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km
odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochdéd 5-10-t/ DOPEATA DO 10 KM/ 1 147| 18,0 |m3
26 KNR 201/506/4
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp wykopdw wykonywanych
mechanicznie grunt I-IIT 114 m2
27 KNR 201/510/1
Humusowanie i obsianie skarp, przy grubos$ci warstwy humusu 5-cm 114 m2
28 KNR 201/520/1
Umocnienie skarp od strony wiaty przy STACJI KONTROLI POJAZDOW piytami
prefabrykowanymi azurowymi ZENIT 60x40 gr 8 cm na podsypce z pospdrki
gr 5 cm 24 m2
3 Rozbidrka istniejacego budynku bylej stacji paliw
29 KNR 401/519/6
Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa 37,2 m2
30 KNR 401/519/7
Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna 37,2 3,00 | m2
31 Koszty utylizacji pokryé z papy 0,680 t
32 KNR 401/354/8
Wykucie z muru, stolarki okiennej 1 drzwiowej 20 m2
33 Norma zakladowa Rozebranie instalacji elektrycznej wod-kan,co, wraz z
grzejnikami 1 kpl
34 KNR 404/305/3
Rozebranie stropdéw zelbetowych (pityty, belki, zebra, wienhce), pityta
stropowa grubosci do 20 cm
37,2%0,20 = 7,44
7,44 ~7,440 m3
35 KNR 404/102/2
Rozebranie murdéw z cegily powyzej terenu, w budynkach parterowych), na
zaprawie cementowo-wapiennej sr. grubo$¢é 25 cm
120*%0, 25 = 30,0
30,0 ~30,000 m3
36 KNR 404/301/4
Rozebranie podtoza, posadzki z betonu zwirowego grubo$ci ponad 15 cm
30,20%*0,20 = 6,04
6,04 ~6,040 m3
37 KNR 404/302/1
Rozebranie betonowych i zZelbetowych *aw, sr. gr 35 cm H-120
40%1,20*0,35 = 16,8
16,8 ~16,800 m3
38 KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km
20*0,20+7,44+30+6,040+16,80 = 64,28
64,28 ~64,280 m3
39 KNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny
1-km 64,28 | 9,00 |m3
40 Koszty skladowania gruzu z elementdédw zelbetowych , murowanych -
koszty sktadowania - na wysypisku 64,28 m3
41 KNR 201/313/2
Reczne formowanie ziemi dowozonej samochodami, samowytadowczymi, -
wyrdwnanie terenu - ziemia z placu z pod "A" 40 m3
4 Wykonanie nawierzchni utwardzonych na placu egzaminacyjnym dla placu egzaminacyjnym dla kat "A"
42 KNR 231/103/2
Profilowanie i1 zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
POD OPASKE, z kostki brukowej gr 6 10 m2
43 KNR 231/106/1 (1)
Warstwy odcinajace, zageszczane recznie, grubos$é warstwy po zageszczeniu
6-cm 10 m2
44 KNR 231/106/2 (1)
Warstwy odcinajace, zageszczane recznie, dodatek za kazdy nastepny 1l-cm
gruboséci warstwy/ doptata za 9 cm/ 10| 9,00 |m2
45 KNR 231/114/1
Podbudowy z, pospditka, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 15
cm stapilizowana cementem 30kg/1m3 10 m2
46 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$é¢ 6-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara 10 m2
47 KNR 231/407/3
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin
piaskiem 0,6 m
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48 KNR 231/103/2
Profilowanie i1 zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
POD KORYTA odwadniajace wzdluz pdlnocnej strony GARAZU i projektowanej
SKARPY
90,50%0, 60 = 54,3
54,3 ~54,30 m2
49 KNR 231/106/1 (1)
Warstwy odcinajace, zageszczane recznie, grubos$é warstwy po zageszczeniu 10
cm pod tawe korytka 54,30 m2
50 KNR 231/402/3
tawy pod KORYTKA prefabrykowane z betonu B-10 gr 15 cm
0,55*0,15* 90,50 = 7,46625
7,46625 ~7,466 m3
51 KNR 231/606/1
Scieki z elementéw betonowych, na podsypce piaskowej, grubos$é prefabrykatdw
15-cm 90,5 m
52 KNR 231/103/4
Profilowanie i1 zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, pod PLAC dla kat. "A" 1 000 m2
53 KNR 231/104/3
Warstwy odsaczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu-10-cm 1 000 m2
54 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, grubos$é warstwy po
zageszczeniu 15-cm /fr 8-63 mm/ 1 000 m2
55 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1l-cm
gruboséci/dodatek za 5 cm/ 1 000| 5,00 |m2
56 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa gdrna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 8-cm/ 0,3-1,5mm 1 000 m2
57 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gdrna, dodatek za kazdy dalszy 1l-cm
grubosgci/ doptata za 12 cm/ 1 000 12,0 |m2
58 KNR 231/311/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa wigzaca, grubosci 4-cm / gr 5 cm/ 1 000 m2
59 KNR 231/311/2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa wigzaca, dodatek za kazdy dalszy 1-cm gruboéci warstwy 1 000 m2
60 KNR 231/311/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa $cieralna, grubosci 3-cm /gr 4 cm/ 1 000 m2
61 KNR 231/311/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa $cieralna, dodatek za kazdy dalszy 1l-cm grubos$ci warstwy 1 000 m2
62 KNR 231/401/2
Rowki pod krawezniki i }awy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii III-IV 119,7 m
63 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem B-15
119,7*0,30*0,25 = 8,9775
8,9775 ~8,978 m3
64 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajgce gr 12 cm natomiast przy miejscach
postojowych krawezniki lezgce---15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowe] 119,7 m
65 NORMA ZAKEADOWA Zamalowanie 1linii kolidujacych =z projektowanym placem
dla kat. "A" na asfalcie; lub zamaskowanie przez wypiaskowanie 98 mb 1 kpl
66 NORMA ZAKELADOWA Wykonanie OZNAKOWANIA na nawierzchni 1inii do
ewolucji w ramach egzaminu na kat "A" 60 mb + 25 oznakowan punktowych 1 kpl
67 NORMA ZAKEADOWA Remont nawierzchni asfaltowej na drodze wewnetrznej od
str. wschodniej do garazu polegajacej na frezowaniu- wyrdédwnaniu-
istniejacej nawierzchni oczyszczeniu skorodowanych elementé4w nawierzchni 126 m2
68 KNR 231/311/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa $cieralna, grubosci 3-cm /gr 4 cm/ 126 m2
69 KNR 231/311/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa $cieralna, dodatek za kazdy dalszy 1l-cm grubos$ci warstwy 126 m2
5 Wykonanie utwardzeh terenu ktdére w przyszlosci moga stanowié¢ miejsca postojowe
70 KNR 231/103/2
Profilowanie i1 zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
POD NAWIERZCHNIE UTWARDZONE KOSTKA 275,8 m2
71 KNR 231/106/1 (1)
Warstwy odcinajace, zageszczane recznie, grubos$é warstwy po zageszczeniu
6-cm 275,8 m2
72 KNR 231/106/2 (1)
Warstwy odcinajace, zageszczane recznie, dodatek za kazdy nastepny 1l-cm
gruboéci warstwy/ doptata za 9 cm/ 275,8] 9,00 | m2
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73 KNR 231/114/1
Podbudowy z, pospditka, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 15
cm stapilizowana cementem 30kg/1m3 275,8 m2

74 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 6-cm, CHODNIKI na
podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara 40 m2

75 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$é¢ 8-cm, na podsypce
cementowo-piaskowe]j, kostka szara 235,8 m2

76 KNR 231/407/3
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin

piaskiem 100,06 m
6 Wykonanie ogrodzenia terenu przy placu egzaminacyjnym dla kat "A" wraz z montazem szlabanu
77 Norma zakladowa Rozebranie starego ogrodzenia z siatki stalowe]j na

stupkach stalowych -- od strony pdinocnej projektowanego placu

/ODZYSKIEM z tytulu sprzedazy z}lomu wykonawca uzna inwestora/ 90 mb

78 KNR 201/312/2
Reczne wykopanie doitdéw o powierzchni dna do 0.2-m2, gteboko$é do 0.8 m,
kategoria gruntu III pod posadowienie ogrodzenia nowego 48 szt

79 KNR 202/1801/2
ANALOGIA- WYKONANIE fundamentowania pod nowe ogrodzenie stupki =z
betonu B-20 0.30x0.30*1.20 szt 48 ;+ montaz cokoldédw prefabrykowanych
przestowych 25x8x2500 110 m

80 KNR 202/1803/2
Ogrodzenia z siatki OCYNKOWANEJ -POWLEKANEJ na situpkach stalowych
obsadzonych w cokole, (rozstaw 2.30), wysoko$¢ 1.5-m, stupki z rur

ocynkowanych D=40 /2,7/2.75 kg/1 mb rury/ 110 m
81 Norma zaktadowa Dostawa 1 montaz szlabanu przy narozniku garazu o
dtugoséci 6 m z podejsciem pod zasilanie/Np CAME GARD G-6000 1 kpl;

7 Wykonanie utwardzonego zjazdu ze wzniesienia w pdinocno zachodnim narozniku dziatki

82 KNR 231/812/3
Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu
7*0,30%0,30 = 0,63
0,63 ~0,630 m3

83 KNR 231/813/2
Rozebranie kraweznikdédw, betonowych 20x30-cm na podsypce piaskowe] 7 m

84 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szerokosci wjazdu, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, na gtebokosci 20-cm 5,6 m2

85 KNR 231/101/4
Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategorii V-VI, dodatek za kazde dalsze 5-cm giebokosci 5,6 3,00 | m2

86 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, }amanych, warstwa dolna, grubo$¢é warstwy po
zageszczeniu 15-cm 12,8 m2

87 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, }amanych, dodatek za kazdy dalszy 1l-cm grubosci

doptata za 45 cm pogrubienia 12,8] 45,0 | m2
88 KNR 231/106/1 (1)

Warstwy odcinajace, z piasku zageszczane recznie, grubosé¢ warstwy po

zageszczeniu 6-cm 12,8 m2

89 KNR 231/106/2 (1)
Warstwy odcinajace, zageszczane recznie, dodatek za kazdy nastepny 1l-cm
gruboséci warstwy/ doptata za 9 cm/ 12,8] 9,00 | m2

90 KNR 231/114/1
Podbudowy z, pospdika, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 15
cm stapilizowana cementem 30kg/1m3 12,8 m2

91 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8-cm, na podsypce

cementowo-piaskowej, kostka szara 12,8 m2
92 KNR 231/401/2
Rowki pod krawezniki i }awy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii III-IV 9,8 m

93 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem B-15

10*0,30%0,45 = 1,35
1,35 ~1,350 m3
94 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajace gr 12 cm --15x30-cm na podsypce
cementowo-piaskowe] 9,8 m

95 KNR 231/403/7
Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikdéw na tukach o
promieniu do 10-m 9,8 m

96 KNR 201/506/4
Plantowanie 1 formowanie skarp, skarp wykopdw przy wjezdzie na
dziatke 9,6 m2

97 KNR 201/510/1
Humusowanie i obsianie TRAWA skarp, wjazdu przy grubosci warstwy
humusu 5-cm 9,8 m2
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8 Roboty pozostate/ przelozenie kraweznika mbl08mb;+ naprawa nawierzchni asfaltowe] 1026 m2+ podniesienie
studni kan. szt 5//
98 KNR 231/812/3
Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu
108*0,30*0, 30 = 9,72
9,72 ~9,720 m3
99 KNR 231/813/2
Rozebranie kraweznikdédw, betonowych 20x30-cm na podsypce piaskowe] 108 m
100 KNR 231/401/2
Rowki pod krawezniki i }awy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii III-IV 108 m
101 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem B-15
108*0,30*0, 45 = 14,58
14,58 ~14,580 m3
102 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajace gr 12 cm --15x30-cm na podsypce
cementowo-piaskowe] 108 m

103 NORMA ZAKLADOWA Remont nawierzchni asfaltowej na pozostatym placu
polegajacej na frezowaniu- wyrdéwnaniu- istniejgcej nawierzchni
oczyszczeniu skorodowanych elementdw nawierzchni 1 026 m2

104 KNR 231/311/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa $cieralna, grubosci 3-cm /gr 4 cm/ 1 026 m2

105 KNR 231/311/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa $cieralna, dodatek za kazdy dalszy 1l-cm grubos$ci warstwy 1 026 m2

106 Norma zakladowa / KOREKTA Studni Kanalizacyjnych D-100 polegajaca na
rozkuciu nawierzchni ;podbetonowabie ; ustawienie pokryw do nowego poziomu
montaz wtazdédw z odzysku.uzupelnienie nawierzchni 5 kpl

107 KNR 401/108/11
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km
9,72 = 9,72
9,72 ~9,720 m3

108 KNR 401/108/12
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny
1-km 9,72 9,00 | m3

Zestawienie robocizny

Ip. Nazwa zawodu Jedn. Tlos¢
1. | Betoniarze grupa II r-g 234,98346
2. | Bitumiarze grupa II r-g 96,6992
3. | Bitumiarze grupa III r-g 11,8232
4. | Brukarze grupa II r-g 67,16849
5. | Brukarze grupa III r-g 192,180093
6. | Ciesle grupa II r-g 54,417
7. | Darniarze grupa II r-g 30,50432
8. | Malarze grupa II r-g 12,991
9. | Monter grupa I r-g 32
10. | Monter grupa III r-g 42
11. | Robotnicy r-g 276,92
12. | Robotnicy budowlanl r-g 55
13. | Robotnicy grupa I r-g 1 359,2829
14. | Robotnicy grupa IT r-g 1 225,3397
Razem (z doktadnos$cia do zaokraglen) : 3 691,3102

Zestawienie materiatow

Ip. Nazwa materiatu Jedn. Tlos¢
1. |Bale iglaste obrzynane klasa II, grubos$ci 50'mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . |m3 0,05208
2. | Beton zwykly B-10 . . . . . . . . . . . . . o i e e i e e e e e e e e e e e .. Im3 7,76464
3. | Beton zwykity B-15 . . . . T B 25,90432
4. | Beton zwykly z kruszywa naturalneqo B 20 (mieszanka betonowa) . . . . . . . . . . . |m3 7,236
5. ] Cegta bud.klink.petna 25x12x6,5cm-k1.35 . . . . . . . . . . . . . . o oo 0. o szt 240
6. | Cement portlandzki zwyklty "35" bez dodatkdéw . . . . . . . . . L . . L. . ... ... t 4,46512
7. | Cement puculanowy . . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e kg 1 612,44
8. | Deski iglaste obrzynane klasa III gruboéci 19-25-.mm . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,704
9. | Deski iglaste obrzynane klasa III, grubos$ci 25'mm . . . . . . . . . . . . . . . . . |m3 1,2203
10. | Deski iglaste obrzynane klasa III, grubos$ci 28-45-mm . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,05208
11. | Farba syntetyczna nawierzchniowa . . . . . . . . . . . . . . . o e e e e e dm3 3
12. | Gwozdzie budowlane okragle golte . . . . . . . . . L . o oo 0 e e e e e e e e kg 8,8
13. | Kostka brukowa betonowa grubosci 6-cm, Szara . . . . . « « « v o e e e e e e .. m2 51,25
14. | Kostka brukowa betonowa grubosci 8-cm, szara . . . . . .« « « « ¢ e e e e oo m2 254,815
15. | Koszty jednorazowe -optata za wysypisko . . . e e e e e e e e e e m3 64,28
16. | Koszty j utylizaciji nawierzchni drogowej asfaltowej e e e e e e e e e e .. t 22,143
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Ip. Nazwa materiatu Jedn. Tlos¢
17. | Koszty j utylizacji papy z rozbidrki . . e e e e e e e e kg 680
18. | Kraweznik betonowy drogowy prostokatny 301ety lOOxBOxlScm O I 1 242,25
19. | Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowaneqo T1x19 Fi-6.3'mm . . . . . . . . . . . m 343,2
20. | Listwy 1 taty iglaste klasa II . . . . e e e e e e e e e e e e e e e e e m3 0,1243
21. | Masa mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa, do warstwy $cieralnej . . . . . . . . . . t 215,2
22. | Masa mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa, do warstwy wiazacej . . . . . . . . . . . t 121,8
23. | Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm . . . . . . . .. e e e e e e e e t 14,3
24. | Nasiona traw . . . e e e e e e e e e e e e e e e e e kg 1,4856
25. | Obrzeze trawnikowe betonowe 75x30x8 ) 10 m 103,224
26. | Piasek . . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s e e e e m3 24,27548
27. | Piasek do betonow zwyklych .. e, m3 202,13559
28. | Ptyty $Sciekowe betonowe 60x50x15 cm, typ korytkowy .. e e szt 186,43
29. | Ptyty zelbetowe AZUROWE prefabrykowane gr 8 cm ZENIT do umocnienia skarp Coe e m2 25,2
30. | Podwaliny zelbetowe 25x8x2500 . . . . . . . . . . . oo e e e e e e e e e mb 113,3
31. | Pospdtka . . . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e m3 53,748
32. | Pospdtka do naw1erzchn1 droqowych e e . o« « « . . . |m3 1,2552
33. | Siatka ogrodzeniowa z drutu ocynkowanego ple01ona Fl 2 8 - mm powlekana e e e e m2 171,6
34. | Stupki z rur stalowych . . . Coe . kg 312,9995

35. | Szlaban parkingowy kompletny— sterowanle pllotem i karta KAME GARD G 6000 4
ramieniem tubowym 6.5 m . . . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e kpl 1
36. | Ttuczen kamienny do naw1erzchn1 droqowych niesortowany 31.5-63.0-mm . . . . . . . t 864,58416
37.|Woda . . . . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e m3 79,1112
38. | Woda przemyslowa e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e m3 8,0122
39. | Zaprawa cementowa M15 (m.100) . . . . . . . . . L. oo e e e e e e e e e e m3 1,232
40. | Ziemia urodzajna (NUMUS) . . v v v v v e e e e e e e e e e e e e e e e e e . m3 6,4376
Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jedn. Ilos¢
1. | Frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5-m (1) m-g 77,71392
2. | Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.60-m3 (1) m-g 52,8767
3. | Pita do ciecia kostki . m-g 7,465
4. | Rozktadarka mas bltumlcznych 4. 5 m (2) m-g 24,64
5. | Rbwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 9,52612
6. | Samochdédd samowytadowczy 5-10-t (1) m-g 340,5443
7. | Samochéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 107,135
8. | Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) . m-g 6,768
9. | Sprezarka powietrzna przewozna spallnowa 4 5 m3/m1n (1) m-g 261,5224
10. | Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 3,9
11. Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 0,0364
12. | Srodek transportowy (1) . .. m-g 3,476
13. | Walec statyczny samojezdny lO t (1) m-g 117,71868
14. | Walec statyczny samojezdny 15-t (1) m-g 24,64
15. | Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6-t m-g 13,3
16. | Walec wibracyjny samojezdny 7.5-t (1) m-g 4,34816
17. | Wibrator powierzchniowy do 225-kg m-g 38,818
18. | Zuraw samochodowy 5-6-t (1) m-g 13,2
Razem m-g (z doktadnos$cig do zaokraglen): 1 107,6287
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