Zatqeznik nr | do SIWZ
Zalgeznik nr 1 do umowy

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa dla Zamawiajacego samochodu cigzarowego,
przystosowanego do przeprowadzania praktycznych egzaminow panstwowych na kat. C prawa
jazdy, przeznaczonego do egzaminowania na kat. C prawa jazdy oraz do uzytku sluzbowego
Zamawiajacego,

zgodnego z ponizszg specyfikacja techniczng:

samochdd przystosowany do przeprowadzania egzaminow praktycznych na kat. C
prawa jazdy — odpowiadajacy wymaganiom, o ktérych mowa w obowigzujacych
przepisach, w tym w art. 24 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujacych
pojazdami;

samochdod kompletny, nieuszkodzony, wolny od wad prawnych, konstrukcyjnych,
materialowych i wykonawczych, dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej i do ruchu drogowego zgodnie z obowiazujacym prawem;

samochdd fabrycznie nowy — wyprodukowany w roku kalendarzowym, w ktorym
zostanie dostarczony do Zamawiajacego;

Lp. Wymagane warunki techniczne i wyposazenie
| Rodzaj pojazdu:
. e samochdd ciezarowy
5 Typ nadwozia:
' e nadwozie skrzyniowe kryte oponczg (kolor oponczy: srebrny)
Liczba osi:
3, ° 2
e zawieszenie tylnej osi musi byé pneumatyczne, z mozliwoscig regulacji
wysokos$ci zawieszenia
Dhugo$é pojazdu:
4, e conajmniej § m
e nie wigcej niz 8,3 m
Szerokos¢ pojazdu:
5
e conajmniej 2,40 m




Lp. Wymagane warunki techniczne i wyposazenie
5 Dopuszczalna masa catkowita:
- e conajmniej 12 ton
7 Rzeczywista masa catkowita:
' e conajmniej 10 ton
Silnik:
: e rodzaj: silnik wysokoprezny
' e pojemno$é: 6000-7200 cm?
e moc: minimum 170-200 kW
9 Rodzaj paliwa:
. e olej napedowy (ON)
Emisja zanieczyszczen:
10. e zgodna z normg EURO VI pod wzgledem emisji tlenkéw azotu, weglowodorow
oraz czastek statych.
Zuzycie energii:
e nie wiecej niz 6,85 MJ/km — obliczone jako iloczyn $redniego zuzycia paliwa
w cyklu mieszanym miejskim/pozamiejskim (bez obciazenia, wg danych
eksploatacyjnych) i wartosci energetycznej oleju napedowego. Przy obliczeniu
1. zuzycia energii oferowanego samochodu nalezy uwzgledni¢ wartos¢ energetyczng
oleju napedowego = 36 MJ/I (podana w Zalaczniku nr 1 do Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niz cena
obowiqzkowych kryteriow oceny ofert w odniesieniu do nicktorych rodzajow
zamowien publicznyeh (Dz.U. 2011.96.559/).
Emisja dwutlenku wggla (CO2):
e nie wigeej niz 500 g/km — obliczona jako iloczyn sredniego zuzycia paliwa
w cyklu mieszanym miejskim/pozamiejskim (bez obcigzenia, wg danych
eksploatacyjnych) i wartosci 2,60 kg CO»/ 1 litr paliwa.
12. . L it el i e T i ; . :
e Do obliczenia wielkosci emisji CO: przyjmuje sig, ze ze spalania 1 litra oleju
napgdowego powstanie 2,60 kg CO; (na podstawie Pracy Instytutu Transportu
Samochodowego nr 10483  Opracowanie poradnika ustalania  czynnikow
energetyczno-emisyjnyeh w  zamowieniach  publicznyeh na zakup  pojazdow
drogowych.)
Skrzynia biegow:
13. e manualna
e 7z co najmniej odmioma (8) przelozeniami do przodu




Lp. Wymagane warunki techniczne i wyposazenie
Kolor nadwozia:
14, o
e niebieski
Uktad kierowniczy:
15. e lewostronny,
e Ze wspomaganiem
Minimalna osiagana predkosc:
16.
e conajmniej 80 km/h
17 Dodatkowy pedat hamulca roboczego umieszczony po stronie pasazera (umozliwiajacy
’ egzaminatorowi przejgcie sterowania uktadem hamulcowym).
18. Dodatkowe lusterka wsteczne zewngtrzne: prawe 1 lewe.
19. Ogrzewane 1 elektrycznie sterowane lusterka wsteczne, lewe i prawe.
20. Ogrzewane 1 elektrycznie sterowane szerokokatne lusterka wsteczne, lewe 1 prawe.
21. Ogrzewane i elektrycznie sterowane lusterka kraweznikowe lewe i prawe.
22 Lusterko przednie ,,dojazdowe” (zgodne z EU) po stronie pasazera.
23; Ogumione kolo zapasowe zamontowane do ramy nadwozia.
24, Rozmiar opon: nie wigkszy niz 19,57
25: Podgrzewany uklad zasilania paliwa.
2% 2 trojkaty ostrzegawcze do ustawiania na drodze, przeznaczone do ostrzegania o obecnosci
' unieruchomionego pojazdu.
2. Apteczka doraZznej pomocy.
28. 2 kliny pod kota (do zabezpieczenia pojazdu przed stoczeniem).
29. Podnosnik hydrauliczny 10 ton.
30. Tachograf samochodowy dla dwéch kierowcow z legalizacja i kalibracja.
31 Gasnica przeciwpozarowa z wazng legalizacja, umieszczona w miejscu fatwo dostgpnym

w razie potrzeby jej uzycia.




Lp. Wymagane warunki techniczne i wyposazenie
2 tablice kwadratowe barwy niebieskiej z bialg litera ,,L”:
3 e zgodnie z art. 55 ustawy Prawo ruchu drogowym — tablice powinny by¢ o$wietlone
e Zamawiajacy wymaga podswietlenia tablic $wiattem LED,
e Tablice musza by¢ tatwe do demontazu oraz umieszczone z przodu i tylu pojazdu.
Swiatla do jazdy dziennej, spelniajace wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
33. Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow
i zakresu ich niezbednego wyposazenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z p6zn. zm.).
Dodatkowe lampki kontrolne:
a/ $wiatel mijania — w kolorze zielonym,
b/ $wiatet drogowych — w kolorze niebieskim,
34. ¢/ kierunkowskazu lewego oraz kierunkowskazu prawego — w kolorze zielonym,
d/ $wiatel pozycyjnych — w kolorze pomaraficzowym
e/ uzycia hamulca roboczego — w kolorze czerwonym,
umieszczone po prawej stronie deski rozdzielczej i widoczne dla egzaminatora.
35 Tablica wskaznikéw w jezyku polskim na wyswietlaczu, umozliwiajaca obserwacje¢
' wskazan predko$ciomierza z miejsca egzaminatora (tj. przedniego siedzenia dla pasazera).
Kabina kompaktowa trzyosobowa, z fotelem kierowcy i pasazera z siedzeniami
36. pneumatycznymi oraz dodatkowym $rodkowym siedzeniem statycznym, amortyzowana,
bez przestrzeni sypialnej.
37. Elektrycznie sterowane (podnoszone i opuszczane) szyby.
38. Centralny zamek drzwi z pilotem w kluczyku.
39. Tempomat z mozliwo$cia jego wylaczenia.
40. Ogrzewanie postojowe WEBASTO.
41. Regulowana kolumna kierownicy (z mozliwoscig regulacji wysokosci i pochylenia).
42, Ostony przeciwstoneczne kierowcy 1 pasazera.
43. Klimatyzacja.
44. Hamulec silnikowy uruchamiany pedatem hamulca zasadniczego.
Komplet nowych dywanikoéw wewngtrznych (gumowych), nieutrudniajacych pracy
45, pedatom gléwnym (sprzegla, przyspieszenia i hamulca) oraz pedalowi dodatkowemu

(hamulca) dla egzaminatora.




Lp.

Wymagane warunki techniczne i wyposazenie

46.

System zapobiegajacy blokowaniu kot podczas hamowania (ABS) wraz z wylacznikiem
wewnatrz kabiny kierowcy.

47.

Elektroniczny uklad stabilizacji toru jazdy (ESP) wraz z wylacznikiem wewnatrz kabiny
kierowcy.

48.

System kontroli trakcji (ASR) — uklad niedopuszczania do nadmiernego poslizgu kot
pojazdu podczas przyspieszania, wraz z wytacznikiem wewnatrz kabiny kierowcy.

49.

Przylacze hamulcowe dwuprzewodowe, pneumatyczne, przystosowane do duomat-u,
zlacze ABS, EBS i ztacze elektryczne do przyczepy na koncu ramy — usytuowane po prawej
stronie pojazdu.

50.

Samochdd musi byc¢ przystosowany do ciagnigeia przyczepy (standardowy sprzeg
z paszczg stalowa, z urzadzeniem pomocniczym z dzwignig do bezpiecznego sprzggania
i rozprzegania przyczepy — dotyczy mechanizmu unoszenia sworznia).

5k

Samochdd musi posiadaé skrzynig tadunkowa zamknigta, burty aluminiowe o wysokosci
400-500 mm, obudowang plandekg w kolorze srebmym, ze stalym dachem o szerokosci i
wysokosci co najmniej takiej samej jak kabina i nie wyzszym jak 500 mm ponad kabing.

52.

Obciazenie w skrzyni ladunkowej — umieszczone w sposob uniemozliwiajacy jego
przemieszczanie si¢ podczas jazdy. Obciazenie musi byé latwe do ewentualnego
roztadunku.

53.

Plandeka musi zawiera¢ nadruk reklamy Zamawiajacego na obu bocznych (zewngtrznych)
powierzchniach przestrzeni tadunkowej skrzyni — wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 7
do SIWZ, oraz nadruk na tylnej (zewngtrznej) powierzchni przestrzeni tadunkowej skrzyni
wg wzoru stanowigcego zalacznik nr 8 do SIWZ. Plandeka nie moze zawiera¢ reklam

Wykonawcy.

54.

Korek wlewu paliwa zamykany na klucz.

23

Komplet kluczykéw zapasowych.

56.

Samochod wyposazony w dodatkowy przewod elektryczny z plusem (,na stale”),
niezbedny do zainstalowania systemu rejestracji przebiegu egzaminu, przewod powinien
by¢ wyprowadzony za fotel pasazera.

57.

Samochdd wyposazony w dodatkowy przewdd elektryczny z plusem przy wlaczonym
zaplonie (,,po kluczyku”), niezbedny do zainstalowania systemu rejestracji przebiegu
egzaminu, przewod powinien by¢ wyprowadzony za fotel pasazera.

58.

Samochdéd wyposazony w dodatkowy przewod elektryczny ,,masowy”, niezbedny do
zainstalowania systemu rejestracji przebiegu egzaminu, przewdd powinien byc
wyprowadzony za fotel pasazera.




b)
c)

d)

Przepisy dotyczace przedmiotu zamowienia i stanowiace element jego opisu:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujacych pojazdami (t.j. Dz. U. 2017, poz. 978).
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2017, poz. 128).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie
egzaminowania osob ubiegajacych sig¢ o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia,
egzaminowania i uzyskiwania uprawnien przez egzaminatorow oraz wzorow dokumentow
stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2016, poz. 232 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazdoéw oraz zakresu ich niezbgdnego wyposazenia (t.j. Dz.U. 2016, poz. 2022

Z poZn. zm.).




