INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Zakres opracowania

Projekt  obejmuje  wymian¢  wewnetrznej  instalacji  elektrycznej
w remontowanych pomieszczeniach piwnicznych z przeznaczeniem na sklady
magazynowe:

— instalacja zasilajaca

— instalacja o$wietleniowa

— instalacja gniazd 230 V

— system ochrony od porazen

Stan istniejacy

Obecnie w pomieszczeniach piwnicznych budynku wykonana jest
natynkowa instalacja elektryczna w zakresie niezbednym do miernego oswietlenia
pomieszczen. Instalacja jest mocno wyeksploatowana i1 nie nadaje si¢ do dalszej
eksploatacji. Instalacje t¢ nalezy w calosci zdemontowa¢ gcznie z osprzetem.

Tablica zabezpieczen

W  czegsci komunikacyjnej piwnic nalezy zamontowaé 12-polowa
rozdzielnice natynkowg TE, w II klasie izolacji, oraz IP44. Rozdzielnic¢ nalezy
wyposazy¢ w aparatur¢ zabezpieczeniowa: wylgcznik przeciwporazeniowy o pradzie
réznicowym 30 mA i zabezpieczenia nadmiarowopradowe typu S190 o charakterystyce
B ipradzie zadziatania 16 A dla obwodéw gniazd 230 V oraz 10 A dla obwodéw
oswietlenia.

Zacisk ochronny PE tablicy polaczy¢ z istniejacym uziemieniem przewodem
miedzianym o przekroju nie mniejszym niz 10 mm®,

Tablice poltaczyc¢ z istniejaca rozdzielnig gléwng budynku przewodem YDY
5x10,0 mm?® ukladanym w tynku w rurze instalacyjnej RVKL 37 badz na scianach

w rurze instalacyjnej RL 37.

Instalacje wewnetrzne gniazd wtyczkowych i oSwietlenia

W pomieszczeniach technicznych i pomocniczych budynku gniazda
wtyczkowe 230V nalezy montowa¢ w wykonaniu szczelnym. Zasilanie gniazd wykona¢
z rozdzielni TE przewodami YDY 3 x 2,5 mm” ukladanymi pod tynkiem.



Dla oswietlenia pomieszczen stosowa¢ energooszczedne lampy
oswietleniowe LED typu QUATS-NT60x30-22W/D lub lampy o nie gorszych
parametrach. W czesci komunikacyjnej stosowa¢ w/w lampy wyposazone w czujnik
ruchu badz montowa¢ odrebne czujniki ruchu w taki sposob, by oswietlenie zlagczalo sie¢
przy obecnosci osoby w dowolnym miejscu korytarza. Na zewnatrz budynku, przy
wejsciu, montowa¢ hermetyczna lampe wyposazong w czujnik ruchu i detektor
zmierzchowy.

Osprzet 230V stosowaé podtynkowy w powszechnie znanym wykonaniu.
Proponuje si¢ instalowa¢ wylgczniki na wysokosci 130 cm od posadzki. Gniazda
wtykowe na wysokosci 115 cm od posadzki.

S. Zasilanie wentylacji mechanicznej

W obiekcie zaprojektowano mechaniczng instalacje wentylacyjna z jednym
wentylatorem wyciggowym typu TD 800/200 i plyna recza regulacje obrotow
wentylatora realizowana regulatorem typu REB-1. Instalacje zasilania wentylatora
wykonaé z obwody TE/2 rozdzielni TE przewodami YDY 2 x 1,5 mm? uktadanymi pod
tynkiem. W miejscu montazu wentylatora pozostawi¢ wypust przewodu dlugosci 1.5 m.
Nalezy montowaé regulator w wersji podtynkowej na wysokosci jak wylgczniki
oswietlenia.

Wentylator jest przedmiotem dostawy i montazu instalacji wentylacyjnej,
zas regulator wentylatora przedmiotem dostawy i montazu instalacji elektryczne;.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowe] zastosowane jest
w instalacji szybkie wylaczanie zasilania w ukladzie TN-S. Jako ochrong¢ dodatkowa
zastosowano wylgcznik réznicowopragdowy 40A/30 mA zainstalowany w rozdzielnicy
TE.

7. Uwagi koncowe

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokonaé¢ badan
1 pomiarow, a w szczegolnosci:
a. pomiaru cigglosci przewodoéw ochronnych
b. rezystancji izolacji instalacji
c. skutecznosci ochrony przed porazeniem przy dotyku bezposrednim przez
samoczynne wylaczenie zasilania

z ktorych dokonujacy pomiaréw winien sporzadzi¢ wiasciwe protokoty.

Instalacje wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4




